
PLANTA VIVIENDA C-53 EXTREMA 1°PISO
S/ESCALA

VENTILACION INFERIOR
50 CM2

VENTILACION SUPERIOR
50 CM2

N.P.T.

VENTILACION
Forzada

NIVEL

VENTILACION
Pasiva

PATIO POSTERIOR

NIVEL
ESTAR

NIVEL

COCINA

BAÑO 1

DORMITORIO 3

Closet 4
110x50cm

Lavatorio
110x70cm

WC
110x70cm

Cocina

Meson
Cocina

120x70cm

Refrigerador
130x70cm

Mesa Comedor
150x240cm

COMEDOR

Velador
50x70cm

Cama
200x90cm

B.a.ll.

Arranque futura
conexión cocina

Vaina protección
Conduit 3/4"

Ventilación superior Ventilación inferior 
en puerta cocina en puerta de cocina 

Cu 1/2"

Cu 1/2"

CORTE ELEVACION FACHADA POSTERIOR S/ESCALAS/ESCALA

DETALLE VENTILACION RECINTO COCINA S/E

INSTALACION CALEFONT 10 L S/ESCALA CONEXION COCINA S/ESCALA

AREA VENTILACION INFERIOR
1410 CM2

GABINETE METALICO ZINC ALUM

ESQUEMA GABINETE CALEFONT S/ESCALA

BAJO TERRENO NATURAL

ESPECIFICACIONES
GENERALES

ESQUEMA TAPADO ZANJA S/ESCALA

LONDRES LIMITADA
76.023.267-K

ESQUEMA VAINA PROTECTORA
S/E

MURO COBRE TIPO "L"

TUBERIA PVC O SIMILAR

EL DIAMETRO DE LA CAÑERIA DE GAS.
DIAMETRO MINIMO:  UNO MAS QUE

CAÑERIA DE GAS

VAINA DEBE IR SELLADA EN AMBOS EXTREMOS

60 cm. 60 cm.

DETALLE DISTANCIAMIENTO ELÉCTRICO CAÑERÍAS
S/E

SOMBRETE TIPO BOSCA S/ESCALA

LOTE 1

LOTE 2

r=60 cms r=60 cms

DETALLE DISTANCIAMIENTO ELÉCTRICO LLAVES DE GAS
S/E

Cu 1/2"

Cu 12 "(1-2)
L:5,40 m

Cu 12 "(2-3)
L:0,5 m

Cu 12 "(2-4)
L:1,00 m

ISOMETRICO VIVIENDA C-53 EXTREMA 
S/ESCALA

CONAVICOOP
70.020.030-2
LONDRES 81
SANTIAGO

CARLOS LETELIER SAAVEDRA
17.597.466-0

Gustavo Baeza del Rio
13.351.376-0

Terminal HE 1/2"
con Tapon HI 1/2"

Llave de corte 1/2"

Baston

Tuberia de cobre
Tipo L de 1/2"

N.P.T.

N.T.N.

Radier de 50 cm y 5 cm de espesor.

La instalación de los cilindros con
sus reguladores y flexibles;
Son de responsabilidad del usuario.

Tee de prueba
con Tapon HE 1/2"
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SIN ESCALA

2 CILINDROS DE 15 KG.
DETALLE   

85 cm

15 Kg
0,38Ø
0,58H

Techo de protección
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